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NUESTRA HISTORIA

En el ano 2012 se funda REFRICHILE con el
proposito de proveer mediante importaciondirecta
implementos de primera calidad para la cadena de
frio.

Desde sus inicios la empresa se ha mantenido en
constante crecimiento, incorporando cada vez
mas clientes y ampliando su oferta de productos,
actualmente posicionado como un proveedor
confiable para todas las empresas que participan
en el rubro de refrigeracion.

Cuenta con una gran variedad de productos.
Actualmente posee la mas amplia gama de
bombas de vacio del mercado, herramientas de

refrigeracion, gas refrigerante e instrumentos y
equipos para refrigeracion.

Estos 10 anos de experiencia nos han dado el
conocimiento, sobre las soluciones y los productos
para apoyar de forma segura a su negocio través de
los productos mas innovadores del mercado.

QUE OFRECEMOS

Desde sus inicios la empresa se ha mantenido en
constante crecimiento, incorporando cada vez
mas clientes y ampliando su oferta de productos,
actualmente posicionado como un proveedor
confiable para todas las empresas que participan
en el rubro de refrigeracion.

Quiénes Somos

QUIENES SOMOS

En REFRICHILE nos especializamos en la
distribuciondeinsumos paralarefrigeracion
industrial y aire acondicionado, somos
importadores directos y representantes
para Chile de prestigiosas marcas como
VALUE,WIPCOOLYyPVCSTRIP, entre otras.

Esto nos permite ser lideres en el mercado
gracias a nuestra amplia oferta.
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VSV-300

BOMBA DE VACIO

= Encuéntrelo en Pagina 22

VRP-15D
BOMBA DE VACIO

= Encuéntrelo en Pagina 25

VRS-100i-01
BALANZA INALAMBRICA

= Encuéntrelo en Pagina 44

VTE-42D
EXPANDIDOR DE TUBOS

DE POTENCIA

= Encuéntrelo en Pagina 58

R134
LATA REFRIGERANTE

= Encuéntrelo en Pagina 68

VRR36C4 ,
UNIDAD DE RECUPERACION

= Encuéntrelo en Pagina 26
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VML-1
DETECTOR DE FUGAS

= Encuéntrelo en Pagina 49
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VTB-8C
KIT DE HERRAMIENTAS

= Encuéntrelo en Pagina 64



LAMA POLAR RIBETE

3mm X 300mm

= Encuéntrelo en Pagina 73

CORTINA
MAGNETICA

= Encuéntrelo en Pagina 75

P18
BOMBA DE CONDENSADO

= Encuéntrelo en Pagina 78

P360S
BOMBA DE CONDENSADO

PARA SUPERMERCADO

= Encuéntrelo en Pagina 86

CSC-2

CUBIERTA DE LIMPIEZA

= Encuéntrelo en Pagina 93

Novedades de Temporada

R32
3.0kg /8.9 kg

= Encuéntrelo en Pagina 68

LAMA ESTANDAR
ELI 2X200

= Encuéntrelo en Pagina 72

P16
MINI BOMBA DE CONDENSADO

= Encuéntrelo en Pagina 79
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PLASTICOS Pagina
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LAMAS AISLACION Y SEPARACION
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REFRICHILE

EXPERTOS EN REFRIGERACION

'7ALUE

VE N SERIES
BOMBA DE VACIO
1.0-10 CFM

De paleta rotativa Estructura de la Gran visor
bafiada en aceite para una carroceria integrada de cristal
6ptima lubricacion
CARACTERISTICA VE115N VE125N VE135N VE160N VE180N
0 Hy 1.8 CFM 25CFM 3.5CFM 6.0 CFM 8.0 CFM
Flujo 51 I/min 70 1/min 100 I/min 170 I/min 226 I/min
60 Ha 2.0CFM 3.0CFM 4.0 CFM 7.0 CFM 9.0 CFM
57 I/min 84 I/min 113 I/min 198 I/min 254 1/min
Presion Parcial 2 Pa 2 Pa 2 Pa 2 Pa 2 Pa
Vacio Maximo
Presion Total 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron
Poder 1/4 HP 1/4 HP 1/3 HP 3/4 HP 3/4 HP
Puerto de entrada 1/4" Flare 1/4" Flare 1/4" & 3/8" Flare 1/4" & 3/8" Flare 1/4" & 3/8" Flare
Capacidad de aceite 250 ml 250 ml 250 ml 415 ml 660 ml
Dimensiones 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm
Peso 6.6 Kg 7.1 Kg 8.0Kg 9.9 Kg 14.6 Kg
Doble Etapa
CARACTERISTICA VE245N VE260N VE280N VE2100N
45 CFM 6.0 CFM 8.0 CFM 10.0 CFM
Flujo ooz 128 I/min 170 I/min 226 1/min 283 1/min
60 Ha 5.0 CFM 7.0 CFM 9.0 CFM 12.0 CFM
142 1/min 198 I/min 254 1/min 340 I/min
Presion Parcial 2X10" Pa 2X10" Pa 2X10" Pa 2X107 Pa
Vacio Maximo
Presion Total 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron
Poder 1/2 HP 3/4 HP 1HP 1 HP
Puerto de entrada 1/4" & 3/8" Flare 1/4" & 3/8" Flare 1/4" & 3/8" Flare 1/4" & 3/8" Flare
Capacidad de aceite 325ml 580 ml 500 ml 590 ml
Dimensiones 338x138x244 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm
Peso 10.4 Kg 15.8 Kg 16.2 Kg 16.7 Kg



Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

‘JHLUE Soporta R410A, R407C, R134a, R12, R22

iIPUMP SERIES

BOMBA DE VACIO
1.0- 8.0 CFM

Incluye vacuometro de alta Disefio de valvula automatica con
precisién para monitorear la sistema de anti retorno
presion del sistema

v iy
Una Etapa Estructura de cuerpo integrado Gran visor de cristal
CARACTERISTICA V-i120 SV V-i140 SV V-i160 SV V-i180 SV
1.8 CFM 3.5CFM 5.0 CFM 7.0 CFM
50 Hz
Flui 57 I/min 100 I/min 142 1/min 198 I/min
ujo
60 H 2.0CFM 4.0 CFM 6.0 CFM 8.0 CFM
z
57 I/min 113 I/min 170 I/min 226 I/min
Presion Parcial 2 Pa 2 Pa 2 Pa 2 Pa
Vacio Maximo
Presion Total 150 micron 150 micron 150 micron 150 micron
Poder 1/4 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP
Puerto de entrada 1/4" Flare 1/4" Flare 1/4" Flare 1/4" Flare
Capacidad de aceite 250 ml 250 ml 415 ml 660 ml
Dimensiones 290x124x255 mm 318x124x265 mm 338x138x275 mm 395x145x318 mm
Peso 6.7 Kg 8.6 Kg 10.3Kg 153 Kg
Doble Etapa
CARACTERISTICA V-i220 SV V-i240 SV V-i260 SV V-i280 SV
1.8 CFM 3.5CFM 5.0 CFM 7.0 CFM
50 Hz
Flui 57 I/min 100 I/min 142 1/min 198 I/min
ujo
S0 H 2.0CFM 4.0 CFM 6.0 CFM 8.0 CFM
z
57 I/min 113 I/min 170 I/min 226 |/min
Presion Parcial 2X10" Pa 2X10" Pa 2X10" Pa 2X10" Pa
Vacio Maximo
Presion Total 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron
Poder 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP 1HP
Puerto de entrada 1/4" Flare 1/4" Flare 1/4" Flare 1/4" Flare
Capacidad de aceite 200 ml 325ml 580 ml 500 ml
Dimensiones 318x124x265 mm 338x138x275 mm 395x145%x318 mm 395x145x318 mm
Peso 9.0Kg 11.0Kg 16.6 Kg 17.0Kg
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‘JHLUE Valvula solenoide

anti reflujo
R32 SERIES
BOMBA DE VACIO
Para Refrigerante R32 y 1234yf

Indicador de vacio
incorporado

Salida Aire

Estrucrtura sélida integrada
Mayor precision
Mayor vacio final

Arrancador eléctrico,
switch cerrado para hacer

Una Etapa el sistema a prueba de
explosiones
CARACTERISTICA V-i125-R32 V-i180-R32
2.5 CFM 7.0 CFM
50 Hz
) 70 1/min 198 I/min
Flujo
3.0 CFM 8.0 CFM
60 Hz
84 I/min 226 1/min
Presion Parcial 2 Pa 2 Pa
Vacio Maximo
Presion Total 150 micron 150 micron
Poder 1/4 HP 3/4 HP
Puerto de entrada 1/4" SAE 1/4" SAE
Capacidad de aceite 250 ml 660 ml
Dimensiones 290x124x223 mm 395x145x262 mm
Peso 7.2 Kg 154 Kg
Doble Etapa
CARACTERISTICA V-i240-R32
3.5CFM
50 Hz
) 100 I/min
Flujo
4.0 CFM
60 Hz
113 1/min
Presion Parcial 2X10" Pa
Vacio Maximo
Presion Total 15 micron
Poder 1/2 HP
Puerto de entrada 1/4" SAE
Capacidad de aceite 325 ml
Dimensiones 338x138x249 mm
Peso 11.0Kg
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Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

'7ALUE

VI-115S-M / VI-215S-M Mini Series
BOMBAS DE VACIO Compatible con R410A, R407C, R134a, R12,
1.5 CFM Doble Etapa R22

Mas pequeno, liviano y
mas conveniente
Solo 4 Kg

CARACTERISTICA VI-115S-M VI-215S-M

Flujo 1.5 CFM 1.5 CFM
Presion Total 150 micron 15 micron
Poder 1/5 HP 1/5 HP
Entrada 1/4" Flare 1/4" Flare
Capacidad de Aceite 150 ml 110 ml
Dimensiones 240x88x183mm 240x88x182mm
Peso 3.5Kg 4 Kg

15
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'7ALUE
VI 2120

REFRIGERANTE R32
12.0 CFM Motor de alta
eficiencia
| suitfor R32
Mejor visibilidad |.‘ lll an -

en pantalla de aceite

——

= —=

Motor Silencioso
Compatible con R32, 1234YF

Especificaciones
CARACTERISTICA VI 2120
Flujo 12 CFM
Presion total 15 micron
Poder 3/4 HP
Entrada 1/4" & 3/8" Flare
Capacidad de aceite 500 ml
Dimensiones 336x135x270mm
Peso 11.5Kg.
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Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

'7ALUE

VPO-46 / VPO-68 ,
ACEITES PARA BOMBAS DE VACIO

*JALUE

Nuestra seleccion de aceites esta disponible para obtener el mejor
rendimiento de las bombas de vacio
en diferentes condiciones de aplicacion.

Especificaciones

CONDICIONES DE
APLICACION VPO-46 VPO-68
Viscosidad (40°C) 41.4-50.6 mm?/s 61.2-74.8 mm?/s
indice de viscosidad 110 130
Punto de inflamabilidad 240°C 250°C
Punto de fluidez -10°C -35°C
Tipo Aceite mineral Aceite sintético
Tamario 500ml/1Lt.
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'7ALUE

BOMBA DE VACIO DE ALTA FIDELDAD

17.6 - 28.2 CFM Doble Etapa

Especificaciones

CARACTERISTICA

VRD SERIES

Valvula de lastre del gas ajustable,
mantiene el aceite mas limpio

Sistema interno de ciclo de acite
forzado

Sistema de lubricacién optimizado,
asegura un trabajo mas confiable

Flujo >0 Hz
m>3/h(L/s) 60 Hz
Maxima presion parcial con el lastre de gas cerrado
Maxima presion total con el lastre de gas cerrado
Maxima presion total con el lastre de gas abierto
Fuente de poder
Potencia
DN de entrada y vacio
Capacidad de aceite
50 Hz
Velocidad del motor (rpm)
60 Hz
Temperatura ambiente
Nivel de ruido

Peso

* Todos los modelos VRD cuentan con las siguientes versiones:
T: Disefio resistente a altas temperaturas

F: Para secado de equipos de congelado

N: Para sistema de amoniaco

M: H202 esterilizador de plasma (usos médicos y laboratorios)
B: Para absorcion en sistemas de chiller

18

16(4.4)
19.2(5.2)
4x10%Pa
4x10"Pa
8x10"Pa

mono/3-ph
0.75kw
KF25
0.9~1.5L
1440 rpm
1720 rpm
5~40°C
<58
33Kg

30(8.3)
36(9.9)
4x107%Pa
4x10"Pa
8x10"Pa
mono/3-ph
1. 7kw
KF25/40
1.3~2.0L
1440 rpm
1720 rpm
5~40°C
<58
37 Kg

48(13.3)
57.6(16)
4x10?%Pa
4x10"Pa
8x10"Pa
mono/3-ph
1.5kw
KF25/40
3.3~4.5L
1440 rpm
1720 rpm
5~40°C
<62
83 Kg

65(18)
78(21)
4x10?Pa
4x10"Pa
8x10"Pa
mono/3-ph
2.2kw
KF25/40
3.3~4.5L
1440 rpm
1720 rpm
5~40°C
<62
85 Kg



Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

'7ALUE

BOMBA DE VACIO INDUSTRIAL
12.0 - 20.0 CFM Dobe Etapa

VP SERIES

Optimizacion del disefio, mas Seis entradas de aire, para
poder, mas rapido funcionamiento con mas equipos
simultdneamente

Sistema de lubricacién optimizado, De paleta rotativa bafiada en aceite
Especiﬁcaciones asegura un trabajo mas confiable para un 6ptima lubricacién

CARACTERISTICA VP2120 VP2200
Flujo 50 Hz 12 20
m*/h(L/s) 60 Hz 14 24
Maxima presién parcial con el lastre de gas cerrado 4x102Pa 4x102Pa
Maxima presion total con el lastre de gas cerrado 4x10"Pa 4x10"Pa
Maxima presion total con el lastre de gas abierto 8x10"'Pa 8x10'Pa
Fuente de poder mono/3-ph mono/3-ph
Potencia 0.75kW/0.55kW 1.17kW/0.75kW
DN de entrada y vacio KF25 KF25/40
Capacidad de aceite 0.9~1.5L 1.3~2.0L
50 Hz 1440 1440
Velocidad del motor
60 Hz 1720 1720
Temperatura ambiente 4~40°C 5~40°C
Nivel de ruido <58 <58
Peso 37 Kg 41 Kg

19
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'ALUE

VSV SERIES
BOMBA DE VACIO
Una Etapa

g
Proteccion anti-filtracién Efectivo filtro anti-aceite, Todos los modelos equipados con Control de temperatura en base a
econémico y amigable con el lastre de gas, para éptimo vacio enfriado por aire

medio ambiente

20



Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

"7ALUE
VSV-20 / VSV-25

12-15CFM
\
CARACTERISTICA VSV-20 VSV-25
|
/ 50HZ 21 25
Flujo (m*/h)
60 Hz 25 30
Presion parcial 8X107
Vacio maximo
Presion total 5X107" 8x10"
Fuente de poder (kw) 0.9/1.1
Puerto de entrada 3/4"
Dimensiones 320x219x249 mm | 324x219x249 mm
Peso 19 Kg 20 Kg

'7ALUE

VSV-40 / VSV-65
. BOMBA DE VACIO
F 12-15CFM

CARACTERISTICA VSV-40 VSV-65
50 HZ 42 63
Flujo (m3/h)
60 Hz 50 75
Presion parcial 8X107?
Vacio maximo
Presion total 8X10"
Fuente de poder (kw) 1.1 15
Puerto de entrada 11/4"
Dimensiones 555x266x310 mm | 550x269x310 mm
Peso 39.5Kg 42.5Kg

21
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VSV-100
BOMBA DE VACIO
58.8 CFM Trifasico

CARACTERISTICA

50 HZ
Flujo (m?/h)
60 Hz

) Presion parcial
Vacio maximo ]
Presion total
Fuente de poder (kw)
Puerto de entrada
Dimensiones

Peso

'7ALUE

VSV-200 / VSV-300

BOMBA DE VACIO

25 - 37 CFM Trifasico

CARACTERISTICA

50 HZ
Flujo (m3/h)
60 Hz

Presion parcial
Vacio maximo
Presion total
Fuente de poder (kw)

Puerto de entrada
Dimensiones

Peso

VSV-100
100
120
8X10?
8X10
0.9/11
11/4"
578x286x406 mm
80 Kg
VSV-200 VSV-300
200 290
240 380
8X10?
8X10°
4.0 55
o
949x434x540 1035x434x540
mm mm
188 Kg 42.5Kg



Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

'7ALUE

VRP-2DLi / VRP-2SLi
BOMBA DE VACIO DE BATERIA DE LITIO
Hecho para R32, 1234yf

- Bateria de Litio de alta performance
- Disefio compacto y contemporaneo

- Portable y facil de usar

Especificaciones

k——190mm —

MIN/INVTEK”

90mm

k—— 233mm —

CARACTERISTICA VRP-2DLi VRP-2SLi
2.0CFM 2.0 CFM
Tasa de flujo
57 L/min 57 L/min
2 Pa 2 Pa
Vacio definitivo
23 micron 150 micron
Disefio de bomba Doble Etapa Una Etapa
Puerto de entrada 1/4" SAE 1/4" SAE
Capacidad de aceite 160 ml 180 ml
Baterfa 18V 5Ah 18V 5Ah
Tiempo de ejecucion 50 min 75 min

Dimensiones

Peso

233x90x190 mm
3.2kg

233x90x190 mm
2.7 kg

23
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'7ALUE

VRP-4DLi ,
BOMBA DE VACIO DE BATERIA DE LITIO
Hecho para R32, 1234yf

- Bateria de Litio de alta performance
- Disefio compacto y contemporaneo

- Portable y facil de usar

k—— 242 mm —

Especificaciones

k—— 316 mm —

CARACTERISTICA VRP-4DLi

4.0 CFM
Tasa de flujo
114 L/min
2 Pa
Vacio definitivo
15 micron
Disefio de bomba Doble Etapa
Puerto de entrada 1/4" SAE & 3/8"
Capacidad de aceite 260 ml
Baterfa 18V 9Ah
Tiempo de ejecucion 50 min
Dimensiones 320x112x242 mm
Peso 7 kg

24



Bombas de Vacio y Reciclado / Bomba de Vacio

'7ALUE

VRP-15D

BOMBA DE VACIO

Doble Velocidad,

Perfomance de Super Velocidad

- Ligero y rapido
- Alto nivel de vaciado

- Disefio de grado industrial

MIN/INVTEK”

CFM micron

Especificaciones
CARACTERISTICA VRP-15D
15 CFM
Tasa de flujo
425 L/min
0.67 Pa
Vacio definitivo
5 micron
Disefio de bomba Doble Etapa
Poder de motor 3/4 HP
Puerto de entrada 1/4",3/8", 1/2" SAE
Capacidad de aceite 880 ml
Dimensiones 414x152x310 mm
Peso 15 kg

25



HIN/N TEK"
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'7ALUE
VRC-6100i

ESTACION DE CARGA DE GAS INTELIGENTE

CARACTERISTICA VRC-6100i

'ALUE

VRR36C4 ,
UNIDAD DE RECUPERACION

26

Fuente Alimentacion
Flujo
Tasa de Carga

Fuerza de Motor

Temperatura de Funcionamiento

Dimensiones

Peso

230V~/50-60Hz
6.0 CFM
30g/s
1/2 HP
5°C - 40°C
484x254x328mm
21.3Kg

* Ademas, modelo cuenta con caracteristica:

- Pantalla con estado en tiempo real

- Deteccién de fuga integrada

CARACTERISTICA VRR36C4

Refrigerante

Fuente Alimentacion
Motor
Velocidad Motor

Consumo de corriente maximo
Compresor

Apagado automatico de

seguridad
Categorias
indice de \/apor
recuperacion o
(kg/min) Liquido
Empuje/Tiro

Temperatura de funcionamiento
Dimensiones

Peso

Categorias Ill: R12, R134a, R401C, R500,
1234yf
Categorias IV: R22, R401A, R4018,
R402B, R407C, R407D, R408A, R409A,
R4T1A, R411B, R412A, R502, R509
Categorias V: R402A, R404A, R407A,
R407B, R410A, R507, R32

220-240~50/60Hz 115V~50/60Hz
Brushless DC motor 1.5 HP
3000 rpm
85A 12A
Tipo piston, sin aceite, refrigerado por
aire

38.5bar/3850kPa(558psi)

Il \% \Y
0.55 0.73 0.72
4.20 5.78 7.63
8.10 9.00 9.90

0°C-40°C
410x275%x300 mm
19 kg



Bombas de Vacio y Reciclado / Estacion de Carga y Recuperacion

'7ALUE

VRR-12L / VRR-12LOS / VRR12L-R32
RECUPERADORA DE GAS

Eficiencia energética amigable
con el medio ambiente

VERSION-0S

Cuenta con sistema
para separar el gas del aceite

™

175

1T
ik

"
1

Especificaciones

CARACTERISTICA VRR-12L

VRR-12L0OS

VRR12L-R32
Categoria lll: R-12, R-134a, R-401C, R-500

Cat. lll: R12, R13a, R401C, R500, 1234yf
Categoria IV: R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D,

Cat. IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D,
Refrigerante R-408A, R'409/F§Q ;5‘;1 1A R-411B, R-4124, R-502, RA08A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509
Categorfa V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507 Cat. V- RA02A, RA04A, Rgng' RA07B, R4T0A, R507,
Fuente de alimentacion 220-240v-/50- 115v-60Hz  220-240v-/50- 115v-60HZ 220V-240V~/50-60Hzh 115V~/60Hz
60HZ 60HZ
Motor 3/4 HP 3/4 HP 3/4 HP
Velocidad del motor 1450 rfpr%/ 1750 1 4950 rpm | 14°0 rrpan/ 17501 4950 rpm 1450 rpm/1750rpm 1750rpm
Consumo maximo 4 A 8A 4 A 8 A 4 A 8 A
Compresor

Enfriado por aire, libre de aceite. Estilo piston
38.5 bar / 3835k Pa (558psi)

Cat. Il Cat. IV Cat.V Cat. Il Cat. IV

Desconexién automatica 38.5bar/3850kPa(558psi)

Cat.V Cat. Il Cat. IV Cat.V
Vapor 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25 0.25
rveeclggsgigi Liquido = 1.60 1.80 220 1.60 1.80 220 1.60 1.80 2.20
(kg x min) E?f;jf/ 4.60 5.60 6.30 4.60 5.60 6.30 460 5.60 6.30
Temperaturas de trabajo 0°C - 40°C
Dimensiones 450x250%355 mm
Peso 13 kg 14.2 kg 13.0 kg

* Ademas, modelo cuenta con caracteristica:
- Apto para todos los refrigerantes cominmente usados
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EXPERTOS EN REFRIGERACION

'ALUE

VRR-24L / VRR-24L0S / VRR24L-R32
RECUPERADORA DE GAS

Eficiencia energética amigable
con el medio ambiente

Filtro Secador 10cm (4") manguera de conexion

VERSION-0S

Dispositivo de separacion de aceite
Purificacion y reciclado de los refrigerantes

Especificaciones

CARACTERISTICA VRR-24L

VRR-24L0S VRR24L-R32
Categorfa Ill: R-12, R-1343, R-401C, R-500

Cat. lll: R12, R134a, R401C, R500, 1234fy

Categoria IV: R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, RACI-:S;ClVRéRléiDRéagASARéaggARéai?A
Refrigerante R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509 R411B, R412A, R502, R509
Categoria V: R-402A, R-404A, R-407A, R-4078B, R-410A, R-507 Cat. V: R4024, RA04A, RA07A, RA07B,

R410A, R507, R32
Fuente de alimentacion 220-240v-/50-60HZ 115v-60HZ 220-240v-/50-60HZ  115v-60HZ 220V-240V=/50-

60Hz 115V~/60Hz
Motor 1HP
Velocidad del motor 1450 rpm /1750 rpm 1750 rpm 1450 rpm /1750 rpm | 1750 rpm | 1450rpm/1750rpm 1750rpm
Consumo maximo 5A 10A 5A 10A 5A 10A
Compresor Enfriado por aire, libre de aceite. Estilo piston
Desconexién automatica 38.5 bar / 3850k Pa (558psi)
Cat. Il Cat. IV Cat. vV Cat. Il Cat. IV Cat. V Cat. Il Cat. IV Cat. V
Vapor 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50
rveec‘ﬁé'edf;i.ii Liquido 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50
(kg x min) E”T“ﬁ:f: / 7.50 8.50 9.50 7.50 850 | 950 7.50 8.50 9.50
Temperaturas de trabajo 0°C - 40°C
Dimensiones 450 x 250 x 355 mm
Peso 13.5kg 14.7 kg 13.5kg

* Ademas, modelo cuenta con caracteristica:
- Apto para todos los refrigerantes cominmente usados
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Bombas de Vacio y Reciclado / Recuperacion y Recicladora

MH-343 / MH-779

ESTACION RECICLADORA DE GAS
3/4 HP

Especificaciones

CARACTERISTICA

Refrigerante
Fuente de poder

Recuperacion maxima

Velocidad de recuperacion Gas
(g x min) Liquido
Gama de relleno
Velocidad de llenado
Velocidad de vacio
Balanzas de precision
Compresor
Vacio
Balanza electrénica
Condensador
Filtro de secado

Cilindro de recuperacion

ESPECIFICACIONES

- Permite desmontar para la limpieza de
tuberias sin ningun producto quimico

- Realiza el reemplazo del aceite congelado
en el interior y limpia la suciedad de la tuberia
interna por el refrigerante original para
alcanzar el estandar de reutilizacion a través
de un sistema de alta purificacion

- Contiene funcion inflable que reemplaza el

cilindro de nitrogeno

MH-343

R134a
220v - 50/60hz
8kg
350g
500g
0-7kg
1500g/min
170L/min
+2g
1/2 HP
2.5 doble etapa
50kg
Doble
C-162
12kg

MH-779

R134a

220v/110v - 50/60hz

16kg
350g
500g
0-15kg
1500g/min
170L/min
+2g
1/2 HP
2.5 doble etapa
50kg
Doble
C-162
22kg
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HERRAMIENTAS
DE REFRIGERACION

ARBOLES DE CARGA MANOMETROS BALANZAS
ANALOGOS DIGITALES PROGRAMABLES
INSTRUMENTOS ACCESORIOS

3 PRODUCTO DESTACADO

N w VRS-100i-01
BALANZA INALAMBRICA

REFRICHILE YALUE
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EXPERTOS EN REFRIGERACION

'7ALUE

SERIE ANTI COLISION

ARBOLES DE CARGA DE PRECISION
Para: R410, R134A, R12, R22, R407C, R404A

Coraza de material especial, ideal Medidor de alta precisiéon con clase  Disefio de valvula con incrustacién Manguera de caucho de alta
para performances con riesgos de 1.6 de precision metalica para aumentar resistencia con 12mm de didmetro
caida resistencia del arbol de carga
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Herramientas de Refrigeracién / Arboles de Carga

'7ALUE
VMG-4-R410A

ARBOL DE CARGA f \
Para: R410A 4

Doble junta “0” de nylon para
mayor fiabilidad y durabilidad

Especificaciones

Refrigerante R410A
Didmetro @80mm

Escala de Presion -30-800 psi; -30-500 psi

Rojoy Azul: 1/4" - 5/16", 2x1 pc

Mangueras Amarillo: 1/4"-1/4",1 pc

Negro: 3/8"-3/8", 1 pc
Longitud 150cm
Empaque Maleta
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'7ALUE

VMG R410 SERIES
ARBOLES DE CARGA

VMG-2-R410A-02

DIAMETRO @80 mm
CARACTERISTICA

VMG-2-R410A

VMG-2-R410A-03

VMG-2-R410A-02

VMG-2-R410A-B-03

VMG-2-R410A-03

Refrigerantes R410A
Escala de presion
Rojo
Mangueras | Azul
Amarillo
Longitud

Empaque

DIAMETRO 968 mm

CARACTERISTICA

VMG-2-R410A-B

R410A - R407C-R22 - R134a
0-800 psi; -30-500 psi
1/4"-5/16", 2x1 pcs
1/4"-5/16", 2x1 pcs
1/4" pcs - 2 adaptadores
150cm

Maleta

VMG-2-R410A-B-02 VMG-2-R410A-B-03

1/4"

Display

VMG-2-R134A-B

Refrigerantes

Escala de presion
Mangueras

Longitud

Empaque Maleta
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R410A - R407C-R22 - R134a
0-800 psi; -30-500 psi

Rojoy Azul: 1/4" - 5/16", 2x1 pc
Amarillo: 1/4"-1/4", 1pc

120cm
Display

R134A
-30-400 psi; -30-140 psi

Rojo, Azul'y Amarillo:
1/4"-1/4", 3x1 pc

Maleta



Herramientas de Refrigeracién / Arboles de Carga

'7ALUE

VMG R22 SERIES
ARBOLES DE CARGA

VMG-2-R22 VMG-2-R22-02 VMG-2-R22-B VMG-2-R22-B-03
DIAMETRO @80 mm
CARACTERISTICA VMG-2-R22 VMG-2-R22-02
Refrigerantes R404A, R407C, R134a, R22
Escala de presion 0-400 psi; -30-140 psi
Mangueras Rojo, Azul amarillo:
g 174" 1/4" - 3x1 pcs

Longitud 120cm
Empaque Maleta Display

DIAMETRO 968 mm

CARACTERISTICA VMG-2-R22-B VMG-2-R22-B-02 VMG-2-R22-B-03
Refrigerantes R404A - R407C - R134A - R22
Escala de presion 0-400 psi; -30-140 psi
Rojoy Azul:
Mangueras Amarillo: 1/4" - 1/4", 3x1pc
Longitud 120cm
Empaque Maleta Display
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VMG-2 SERIES

ARBOLES DE CARGA
Para: R32, R407, R410A, R134a, 1234yf

Resistente al impacto.
Con cubierta de goma
duradera

Manémetro
de alta precision

Vidrio de vision
Pomo de aluminio

*

Doble junta “0” de nylon para #
mayor fiabilidad y durabilidad
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Especificaciones

DIAMETRO @80 mm

CARACTERISTICA

Balanza refrigerante
Didmetro del calibre

Escala de presion
Manguera

Longitud

Empaque

DIAMETRO 968 mm

CARACTERISTICA

Herramientas de Refrigeracion / Arboles de Carga

Presentacion del producto

VMG-2-R32 VMG-2-1234YF
R32 1234yf
@80mm @80mm

-30inHg~800 psi; -30inHg~500 psi -30inHg~400 psi; -30inHg~130 psi

Rojo y Azul: 1/4"-5/16", 2x1pc Rojo y Azul: M12x1.5 - M12x1.5, 2x1pc
Amarillo: 1/4"-1/4", 1pc Amarillo: M12x1.5 - 1/2" Acme, 1pc

3x120 cm 150 cm
Maleta Maleta

VMG-2-R600-B

Balanza refrigerante
Didmetro del calibre
Escala de presion
Manguera
Longitud

Empaque

R600/R600a/R290
@68mm
-30inHg ~ 435 psi; -30inHg ~ 130 psi
Rojo, Azul'y Amarillo: 1/4"-1/4", 3x1 pc
120 cm
Maleta
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VDG-1
ARBOL DE CARGA DIGITAL

Detecta hasta 44 refrigerantes

- Incluye clamp probe para toma de temperatura
- Rango de medida de presion: 0-725 psi
- Temperatura de funcionamiento: 10-90% RH

- Peso: 1.2 Kg.

Presentacion del producto

Especificaciones

CARACTERISTICA

VDG-1

Para refrigerantes

Display de presion
Display de temperatura
Display bomba
Presion de sensibilidad
Resolucion de sensibilidad
Rojo
Mangueras Azul
Amarillo

Conector

38

R11-R123 - R404A - R414B - R600A - R428A - R12 - R124 - R406A - R744 - R426A - RA1T7A

- R13-R134A - R407A - R442A - R1234FY - RA37A - R22 - R290 - R407C - R422D - R424A -

R23 - R40TA - RA27A - R434A - R728 - R32 - R401B - R409A - R502 - R422B - R113 - R402A
- R410A - R507A - R416A - R114 - R402B - R413A - R509B - R420A

psi bar KPa MPa kg/cm?2
°C°F
inHg
0.75%FS
1psi
1/4"-5/6", 1pc
1/4"-5/6", 1pc
1/4"-5/6", 1pc
1/4" SAE



Herramientas de Refrigeracién / Arboles de Carga

'7ALUE

VDG SERIES
ARBOLES DE CARGA DIGITAL

PEO®

VDG-2-S1 VDG-4-S1 VDG-S1

Especificaciones

CARACTERISTICA

Compatibilidad R22 - R32 - R290 - R410A - R1234YF - R134A - R404A - R407C - R507
Display de presion psi bar KPa MPa kg/cm2
Display de temperatura °C°F
Display bomba inHg
Precision de sensibilidad 0,75%FS
Resolucion de sensibilidad 1psi
1/4"-5/6", 1pc
Mangueras 3 Mangueras: 1/4"-5/6" 1pc 2 Mangueras:
Rojo, Amarillo y Azul 174" - 114", 1pc Amarillo y Azul
3/8"-3/8", SAE
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ANTI COLISION SERIES

MANOMETROS SIMPLES
Para: R410A, R134A, R12, R22, R407C, R404A

VMG-1-U-H

Especificaciones

CARACTERISTICA

VMG-1-U-

L

VMG-G-1-U-H

VMG-1-U-L

Didmetro del medidor 268mm
Tipo | R410A
Tipo I R410A/R407C/R22/R134a
Escala Refrigerantes Tipo I R404A/R407C/R134a/R22
(opcional)
Tipo IV R134a
Tipo V R410A/R407C/RA04A/R134a

Escape de presion

-30inHg-8'00psi

-30inHg-500psi

Visor de vidrio

NO

Envase

Envase de plastico
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Herramientas de Refrigeracién / Mandémetros

Accurate single gauge
Al euwll--ll'mnrll.ls gaug

LN

VMG-1-S-H VMG-1-S-L

Especificaciones

VMG-G-1-S-H VMG-1-S-L

CARACTERISTICA

Didmetro del medidor @68mm

Tipo | R410A
Tipo I R410A/R407C/R22/R134a

Escala Refrigerantes Tipo Il R404A/R407C/R134a/R22

(opcional)
Tipo IV R134a
TipoV R410A/R407C/RA04A/R134a
Escape de presion -30inHg-8'00psi -30inHg-500psi
Visor de vidrio NO

Envase de plastico

Envase

* Ademas, modelo cuenta con caracteristica:

- Alta precisiéon de movimientos, precision de grado 1.6

- Cubierta de goma de alta resistencia, totalmente anti-colision

- Mango de calibre con disefio de tapa metdlica, que aumenta la fuerza
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VES-50B / VES-100B

BALANZA DE CARGA
CARACTERISTICA VES-50B VES-100B
Rango de ponderacion 50kg 100kg
Resolucion 2gr 5gr
Precision +0.05%
Display LCD
Potencia DCOV& AC(110V-240V)
Entorno de trabajo -10°C-40°C, <75% humedad
Tamafio de la plataforma 237 x 237 mm
Peso kg
Anti colision Si
Apagado automatico Si
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Herramientas de Refrigeracién / Balanzas de carga

'7ALUE

VES-50B / VES-100B
BALANZA DE CARGA

Disefio anti-colision

Valvula de alta precision, control de
exactitud, peso de llenado +5g

El peso de recuperacion y
reciclaje puede ser ajustado segun
convenga

Control de precision de
llenado cuantitativo.
Operacion:

Abra la balanza electronica.
la balanza.

Después de la operacion de
llenado/recuperacion. Pare la
balanza de manera manual y

presione OK.

Ponga el cilindro de refrigerante en

Ingrese la funcién de llenado y
recuperacion, introduzca el peso
neto del refrigerante y presione OK.

Cuando este cerca del peso
requerido en la operacién de
llenado/recuperacion, la balanza
electronica sonara la alarma o
automaticamente cortara la valvula.
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REFRICHILE

EXPERTOS EN REFRIGERACION

'7ALUE

VRS-100i-01
BALANZA INALAMBRICA
100 KILOS

- Control Wireless Bluetooth
- Facil de cargar, sélo 2 kilos de peso
- Gran pantalla retroalimentada, con visualizacion de datos en pantalla grande.

- Mejor legibilidad

Especificaciones
CARACTERISTICA VRS-100i-01
Rango 100 kilos
Resolucién 58
Precision 0.05%
Energfa AXAA, 4xAAA
Dimensiones 210 x 260 mm
Peso 2.0 Kilos
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Herramientas de Refrigeracion / Balanzas de carga y Acoples

'7ALUE

VHF-SA / VHF-SY
ACOPLES

DE CARGA

- Hecho para refrigerantes como el R134Ay el R134yf,
ideal para el mantenimiento de aire acondicionado en

vehiculos.

- Seguro y extremadamente facil de conectar al sistema

de carga de aire acondicionado.

MODELO VHF-SA VHS-SY
Descripcion 1/4" SAE M12x1.5
CT-339 ESTANDAR
ACOPLES DE CARGA APENDICE DE CARGA
- Vélvula para balones de refrigerantes. - Accesorio de Fitting y Cobre, para aire acondicionado.

- Para refrigerante R134.
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VRP-U-R / VRP-U-Y / VRP-U-B

MANGUERAS DE SERVICIO
MODELO R410A e 2 R134a
R12
Escala de presion ~800psi :%%%%2
” " 1/2"Acme
VRP-U-R 1/4"-5/16 M14x1 5
w4 woa 1/2" Acme
VRP-U-Y 1/4"-1/4 1/4"-1/4 1/2"Acme
v e 1/2" Acme
VRP-U-B 1/4"-5/6 M14x1 5
Largo 150cm
MANGUERAS DE CARGA
PARA VALVULA
\Y [0]0] 5 o) MEDIDAS GASES DE CORTE
| '3 CT-336-RYB-HV mt R410 si
g CT-336-RYB-P Tmt R134a Si
\')% ’ CT-360-RYB Tmt R22 y R507
' ‘\\ & CT-360-RYB-H Tmt R410a
CT-360-RYB-HV 1.5mt R410 Si
Vdlvulas

‘Jn L u E de corte CT-360-RYB-P 1.5mt R134a 5i
V0S5 / V06

ADAPTADORES BRONCE
V05 Vo6
Especificaciones
MODELO DESCRIPCION
V05 MACHQO: 1/4" SAE - HEMBRA: 5/16" SAE
V06 MACHO: 5/16" SAE - HEMBRA: 1/4" SAE
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Herramientas de Refrigeracion / Acoples y Multimedidores
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VRM371
TACOMETRO DIGITAL

CARACTERISTICA VRM371

T0RPM ~ 99RPM
T00RPM ~ 999RPM
T000RPM ~ 9999RPM
10000RPM ~ 99999RPM
Rango: 0 ~ 99999

Velocidad de rotacién

Cuenta
Fmax: 10 Khz ancho de pulso 5%
Distancia 50mm ~ 200mm
Tamafo LCD 53mm x 41Tmm
Apagado Automatico 15 min

'7ALUE
VAM361

ANEMOMETRO

2m/s ~10m/s
Velocidad de aire
10m/s ~ 30m/s

Flujo de aire (CMM) (CFM) 0.001~9999 x 100
Medicién de temperatura 0°C ~ 40°C
Maximo 9999
Tamano LCD 57mm x 37mm
Apagado Automatico 10 min

7ALUE
VSM351

MEDIDOR DE DECIBELES
30dB ~ 80dB
50dB ~ 100dB
rango 60dB ~ 110dB
80dB ~ 130dB
Rango de frecuencia 31.5Hz ~ 8000Hz
Barra de simulacion 30dB ~ 130dB
Tamaho LCD 53mm x 41Tmm
Peso 330g
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ACCURATE

7ALUE

VDM-151
MULTIMEDIDOR DIGITAL

- Hasta 30 rangos de medicion diferentes seleccionables.
- Proteccion de sobrecarga para el rango completo.

- Mantiene el nimero de todas las mediciones.

CARACTERISTICA VDM-151
Temperatura de trabajo 0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento -10°C a 50°C
Peso 300g

MULTIMEDIDOR CON TENAZAS DIGITAL

- Multimedidor con chip inteligente de alta precision, puede medir con precisién

cambios de corriente; con tenaza de 28mm.

CARACTERISTICA VMC-1
Voltaje max. de medicion 600V
AC max. de medicion 400A
Temperatura de medicion -40°C a 1000°C

VMV-1 ,
MEDIDOR DE VACIO DIGITAL

CARACTERISTICA VMV-1

Méaxima presion sobrecarga 72 PSI/ 0.5 Mpa
~10000Pa, 0~100.00mBar, 0~75.00mmHg,

Rango 0~75000Micrones
Resolucion 0.01 (<10Pa), 0.0001 (<10mBar), 0.0001
(<10mmHg), 1 (<30000Micrones)
Exactitud 2~100Pa: +5% de lectura (a 20°C)
Temperatura de _a/mbiente de 0~50°C
operacion
Unidad de medida Pa, mBar, mmHg, Micrones
Sensor Pirani
Dimensiones 147x59x33mm
Peso 125¢



Herramientas de Refrigeracion / Multimedidores y Deteccion

7ALUE

VML-1
DETECTOR DE FUGAS

Refrigerantes: R134A, R22, R12, R410A, R407C,
R404A, R32, R290, R600A, R32, etc.

- Con sensor semiconductor
- Bateria de Litio

- Fuente de alimentacion externa

Especificaciones

CARACTERISTICA VML-1

Tiempo de respuesta 3 segundos aproximados (dependiendo del temafio y distancia de las fugas)
Tiempo de vida de bateria 8 horas estimadas
Poder 5V
Calibracion automatica
Peso 350¢g

7ALUE

VIT-300S
TERMOMETRO INFRARROJO

CARACTERISTICA VIT-300S

Emisividad 0.95
Rango de temperatura -32°Ca400-°C
Exactitud de medicion max. +2°Co+2%
Temperatura ambiente de operacion 23°+(C2 °C-
Resolucion 0.1
Tiempo de respuesta 500 ms
Peso 185¢g
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Herramientas de Refrigeracién / Equipamiento

\\\\\\\\\\\\

33629B
ESTANQUE RECUPERADOR DE REFRIGERANTE

Especificaciones
CARACTERISTICA 33629B
Capacidad 50 Lb
DOT especificacion DOT04BA-400
Presion de servicio 400 psi
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HERRAMIENTAS
DE HVAC

CORTADORES DOBLADORES EMBOQUILLADORES
DE TUBOS DE TUBOS DE TUBO
EXPANSORES
DE TUBO KIT DE HERRAMIENTAS

ALUE s

3 PRODUCTO DESTACADO

VTE-42D
EXPANSOR DE TUBO

DE POTENCIA

REFRICHILE YALUE
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VTC-19/28B/32/42/70
CORTADORES DE TUBOS

- Cuchillo de agarre para cortes de alta precision
- Diseno con rodamiento de bola, mas precision en el corte

Perilla de ajuste

Herramienta de acero

T
J-

Rodamientos

VTC-19/28

MODELO DETALLE

VTC-19 Para 1/8" - 3/4" (3-19mm)

VTC-28B Para 1/8"-1-1/8" (4-28mm)
VTC-32 Para 1/8"-1-1/4" (3-32mm)
VTC-42 Para 1/4"-1-5/8" (6-42mm)
VTC-70 Para 1/4" - 2-5/8" (6-67mm)
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Herramientas de HVAC / Cortadores

‘Jn L u E Cuchilla de Repuesto
VTT-5

ESCARIADOR

~ati— o P
Especificaciones
- Es perfecto para eliminar las rebabas dejadas por el Cuchilla Reemplazable

taladro resultando en un acabado lilmpio y suave, asi

N

- De fécil uso y de reemplazo de piezas, gracias a su

botdn incorporado. Se incluyen 2 cuchillas de repuesto

7JALUE

VBT SERIES
DOBLADORES DE TUBOS

VBT-1 VBT-3/VBT-4/ VBT-5
CARACTERISTICA VBT-1 VBT-3 VTB-4 VTB-5
Tamafio de doblado 3/8" 5/8", 16mm 3/4", 19mm 7/8",22mm
Radio de doblado 15/16" 2-1/4" 3 3-1/4"
Angulo de doblado 0-180°
Aplicacion Tuberias blandas, tuberias de cobre delgadas y tuberfas duras de cobre recocidas.
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VST-29A/29B / 42A / 42B
EXPANDIDOR DE TUBOS HIDRAULICO

Diametro del tubo: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",7/8", 1-1/8"

56

FUNCIONAMIENTO

we@lm"
l
-.ﬂ%ﬁ%ﬂ

Seis faciles pasos

- Desbarate el interior del tubo.

- Caliente el tubo si es necesario

- Atornille la cabeza a expandir en el expandidor.

- Gire la perilla de la valvula en posicién “on” y luego
bombée la manija hasta que el tubo se expanda hasta
el final.

- Gire la perilla de la valvula en posicién “off” para alojar

la cabeza del tubo expandido, luego retire el tubo.

Ventajas

- No requiere de acoplamiento de cobre, ahorra
en materiales.

- Se necesita solo un lado para soldar.

- El disefio hidraulico del mecanismo permite expandir
tubos desde: 3/8" a 1-1/8" de diametro.

- Para cortar tubos de cobre, aluminio, titanio, acero

blando, y otro tipo de material blando.



Herramientas de HVAC / Expandidores

'7ALUE

VST SERIES
EXPANDIDOR DE TUBOS

Doble funcién: Expandidor y emboquillador
- Por pulgada: 3/8",1/2", 5/8", 3/4",7/8",1-1/8".
- Por métrica: 10,12, 16, 19, 22, 28mm.
- Con 11 cabezales de expansion expande su tuberia de
cobre de 3/8” ~ 1-1/8" pulgadas.
- Emboquillado para 1/4” ~ 3/4” pulgadas.

Especificaciones

CARACTERISTICA VST-29A VST-29B VST-42A VST-42B
Expansor Hidraulico Expansor Hidraulico Expansor Hidraulico Expansor Hidraulico
Medidas 3/8",1/2",5/8", 3/4", 3/8",1/2",5/8", 3/4", 7/8" 3/8",1/2",5/8", 3/4", 7/8", 1", 3/8",1/2",5/8", 3/4",7/8", 1",
7/8" 17, 1-1/8" 1-1/8",1-1/4",1-3/8", 1-1/2", 1-1/8",1-1/4",1-3/8", 1-1/2",
1-5/8" 1-5/8"
Herramienta adicional | ————mmmmmm- VTC-32,VIT-5 | e VTC-42, VTT-5
Envase Maleta Maleta Maleta Maleta

'7ALUE

VST-22
EXPANDIDOR DE TUBOS
Diametro del tubo: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

FUNCIONAMIENTO

&
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'7ALUE

VTE-42D
EXPANDIDOR DE TUBOS DE POTENCIA

Cabezal

S Indicador
de conexioén rapida

de carga de bateria

Operacion de un botén

Cabezal
de conexion rapida

Especificaciones

Bateria de Litio

- Completa una expansion en 10 segundos de alto performance
- Hasta 220 expansiones por carga

- Carga rapida en 35 minutos

- Disefio innovador del cabezal 74V

LITHIUM

CARACTERISTICA VTE-42D

Bateria 7.4V Bateria de Litio

Tubo Tubo de cobre
Dimensiones de Tuberia 3/8',1/2, 518", 3/4, 7/8", 1", 1-1/8'

1-1/4",1-3/8",1-1/2", 1-5/8"
Dimensiones equipo 209x67x249 mm
Peso 1.5kg
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Herramientas de HVAC / Expandidores

'7ALUE

VHE SERIES )
EXPANDIDOR TUBOS HIDRAULICO

Expandidor Hidraulico

Facil operatividad de una mano

Especificaciones

- Conveniente para espacios pequefios
- Facil de usar

- Adecuado para tubos de cobre

de mayor didmetro

MODELO DIMENSIONES DE TUBERIA ACCESORIO
VHE-29A 3/8",1/2",5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" /
VHE-29AM 10,12,15,16, 18, 22,28 mm /
VHE-29B 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8", 1", 1-1/8" VTT-5VTC-32

VHE-29BM 10,12,15,16, 18, 22, 28 mm VIT-5VTC-32

3/8",1/2",5/8",3/4",7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4",
1-3/8",1-1/2",1-5/8"

VHE-42BM 10,12,15,16, 18, 22, 28, 35,42 mm VIT-5VTC-42

VHE-42B VIT-5VTC-42
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VFT-808
EXPANDIDOR DE TUBOS

- Expandidor de 45° excéntrico para suavizar la
expansion y mejorar las terminaciones.

- Se necesita solo un lado para soldar.

- El disefo hidraulico del mecanismo permite expandir
tubos desde: 3/8" a 1-1/8" de didmetro.

- Para cortar tubos de cobre, aluminio, titanio, acero

blando, y otro tipo de material blando.

Unién de remache Bola de acero Presentacién

anular inoxidable para del producto
- 9 -

expansion precisa

FUNCIONAMIENTO

Especificaciones
MODELO DIAMETRO DEL TUBO TUBO DE APLICACION PRESENTACION
VFT-808-| Maleta
VFT-808-1-02 174" 516", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" Display
VFT-808-I-N Tubo de cobre Caja
6,8,10,12, 16, 19mm
VFT-808-MI 174" 516", 3/8",1/2", 5/8", 3/4" Maleta
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Herramientas de HVAC / Expandidores y Alicates
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VRT-101
ALICATE CAPILAR

CARACTERISTICA VRT-101

1-3mm (<1/8") tuberfa delgada de latén

Corte (cobre/zinc)

Especificacion 5"/125mm.

'7ALUE

VRT-102
ALICATE DE SELLADO

CARACTERISTICA VRT-102

Disefiada para un aplanado

Tenaza de tubos y sellado perfecto

Especificacion 1/8" hasta 3/8" (3-10mm)

Variados tipos de latén y tubos de

Apto para aluminio

'ALUE

VRT-201/202
LLAVE DE REFRIGERACION

CARACTERISTICA VRT-201/202

Disefiado para Manejo de tornillos y tuercas
Especificaciones VTR-201 1/4",3/8",3/16"y 5/16"
Especificaciones VTR-202 1/4",3/16",9/16"y 1/2"

Apto para Variados tornillos y tuercas

7ALUE
VRT-301

DESBARBADOR
CARACTERISTICA VRT-301
Destraba Varios tipos de tuberfa
Especificacion 4-40mm
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'7ALUE

VET-19-S / VET-19-F ,
MAQUINAS DE EMBOQUILLADO ELECTRICA

FUNCIONAMIENTO

- Emboquillado en 5 segundos, rapido y preciso.

- Cabeza independiente facilita su uso en espacios
pequefios.

- Sin limitacion por las condiciones del entorno.

- Modelo 19-S (inaldmbrico) y Modelo 19-F (con cable)
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Caja Presentacion

VET-19-S
DISENO CON MOLDE

Especificaciones

CARACTERISTICA VET-19-S

Fuente de poder Dc motoro

Tubo aplicable Tubo de corte

Didmetro del tubo 1/4",5/16",3/8",1/2", 5/8", 3/4"

Forma emboquillado Acampanada
Cortador de tubos VTC-28B
Escariador VTT-5
Peso 5.8kg

Herramientas de HVAC / Emboquilladores

Disefio excéntrico
de 45 grados

Tubo de cobre Accesorio acampanado

El posicionamiento axial
de la tuberia de cobre,
acampanado, es mas

preciso

Balin intercambiable

Accesorio acampanado

VET-19-F
DISENO CON PRENSA

Especificaciones

CARACTERISTICA VET-19-F

Indmbrica y con bateria de alta

Fuente de poder duracién

Se puede usar sin problemas
en cualquier condicion

1/4",3/8",1/2", 5/8", 3/4"

Tipo de uso

Didmetro del tubo

De auto-centrado para trabajo
con mejores terminaciones,
uso facil

Disefio

5 segundos de trabajo para
lograr un emboquillado
perfecto

Tiempo de trabajo
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VTB-8C
KIT DE HERRAMIENTAS

Emboquillador Cortador
VFT-808-MI VTC-32

{

Expandidor Escariador
VST-22 VTT-5

64

Arbol de carga
VMG-2-R410A-B

%

Llave de refrigeracion
VRT-201

Multimedidor digital
VCM-202

N

Llave de refrigeracion
VRT-202



Herramientas de HVAC / Kit de Herramientas

'7ALUE
VTB-5A

KIT DE HERRAMIENTAS
Especificaciones
CARACTERISTICA VTB-5A
Bomba de vacio 1.5 CFM
Emboquillador VFT-808-I
Cortador VTC-28B
Escariador VTT-5
Arbol de carga VMG-2-R410A
Expansor de tubo VST-22
Empaque Caja metdlica

7JALUE
VTB-5B-1 / VTB-5B-1l / VTB-5B-IIl

KIT DE HERRAMIENTAS
Especificaciones
ITEM VTB-5B-I VTB-5B-1I VTB-5B-Illl
VFT-808-| 1 set
VTC-28-B 1 pc
VTC-19 1 pc
VMG-2-R410A 1 set
VTT-5 1 pc
VST-22
Opcional
VO1-V08 | set
Opcional Si
b CV01-CV12
VTB-5B-1/VTB-5B-II / VTB-5B-lII Empaque Maletin de plastico
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GASES
REFRIGERANTES

RS507 R134

3 PRODUCTO DESTACADO

R32
GAS REFRIGERANTE

REFRICHILE
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REFRICHILE Gases Refrigerantes / Gases Refrigerantes

EXPERTOS EN REFRIGERACION

GASES REFRIGERANTES
R134, R404A, R407A, R410A, R404, R406, R141B, R507 y R22

T NoOigre

R-410A
GAS REFRIGERANTE

Sustituto definitivo del R22 en aplicaciones de

aire acondicionado residencial y bombas de calor,
instalaciones de refrigeracion comercial e industrial y
almacenaje frigorifico.

MODELO DETALLE CAPACIDAD

R22 Para aplicaciones de baja temperatura en equipos de aire acondicionado. 1 3.6 kg

R32 Refrigerante mas eficiente energéticamente 3.0 kg / 8.9 kg
R1 34a Sustituye al R-12, a excepcion de la refrigeracion de baja temperatura. 1 3.6 kg
R1 41 b Es inerte a casi todos los sistemas de refrigeracion, actla como solvente. 1 3.6 kg
R404a T° de evaporacion entre +15°C y -45°C, con rendimiento similar o mejor a los del R 502 Y R 22. 1 0.9 kg
R406a Constituido por R-22, R-142b Y R-600 (55%, 41%, 4%, en peso), no es inflamable. 13.6 kg
R407C Disefiado para utilizar en aplicaciones de frio comercial, industrial y de transporte. 1 1 .3 kg
R507C EI' R-507 se utiliza para aplicaciones de refrigeracién a medias y bajas temperaturas. 11 .3 kg
R134a Formato para automdviles. 280 cc
R41 Oa Para instalaciones de refrigeracion comercial e industrial y almacenaje frigorifico 11 .3 kg
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PLASTICOS
DE PVC

LAMAS AISLAGION LAMAS GANCHOS
Y SEPARACION APLICACIONES Y RIELES
LAMAS
ACCESORIOS

% PRODUCTO DESTACADO

LAMA POLAR RIBETE

3mm X 300mm

il FPVCSTRIP



REFRICHILE

EXPERTOS EN REFRIGERACION

TPVCSTRIP ,
RIEL PARA INSTALACION

TIPO LARGO ESPESOR

Europeo 1 Mt 2 mm

* Ganchos se compran por separado 0,97CM

~ PVCSTRIP
GANCHO CLAMS

PRODUCTO DIMENSIONES

GANCHO CLAMS 20Y30CM

N~ PVCSTRIP Aplicaciones mas comunes: AP 6@5’

4 - Puertas de camaras. :,A‘“i /)“i/
LAMA ESTAN DAR - Camiones de mantencion y frio hasta 20°C. ‘qfﬁﬁ :,f.s'ﬂ‘:j:po
- Separacion de ambientes. \L_

La mas requerida, util en el 80% de las aplicaciones de
lamas de PVC. Temperaturas de -20°C a 50°C.

MODELO MEDIDA TEXTURA

LPVC-2200ELI Lisa
2mmx200mm

LPVC-2200ERI Ribete

LPVC-3300ELI Lisa
3mmx300mm

LPVC-3300ERI Ribete

LPVC-4400ELI Lisa
Ammx400mm

LPVC-4400ERI Ribete
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Plasticos de PVC / Lamas PVC

~ PVCSTRIP
LAMA POLAR Aplicaciones mas comunes:

- Tuneles de frio.
- Camaras frigorificas y de congelado.

- Areas de mantencion de alimentos congelados.

Su material mas resistente a las temperaturas bajas
provocan que esta lama pueda trabajar con temperaturas
de hasta -40°C sin perder su elasticidad ni funcionalidad.
Temperaturas de -40°C a 50°C.

MODELO MEDIDA TEXTURA

LPVC-2200PLI Lisa
2mmx200mm

LPVC-2200PRI Ribete

LPVC-3300PLI Lisa
3mmx300mm

LPVC-3300PRI Ribete

LPVC-4400PLI Lisa
Ammx400mm

LPVC-4400PRI Ribete

N~ PVCSTRIP
LAMA ANTI-INSECTOS Aplicaciones mas comunes:

- Ideal para dreas donde hay presencia predominante
de insectos.

- Areas de alimentos.
- Packings e industrias del area agroindustrial.
Su pigmentacién amarilla reduce la atraccion de insectos

hacia los rayos UV produce un efecto repelente y les genera
confusion. Temperaturas de -10°C a 50°C.

MODELO MEDIDA TEXTURA
LPVC-2200ILA 2mmx200mm ‘
LPVC-3300ILA 3mmx300mm Lisa ‘
LPVC-4400ILA Ammx400mm ‘
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TPVCSTRIP
LAMA ANTI-ESTATICA

~ PVCSTRIP
LAMA SOLDADURA

74

Aplicaciones mas comunes:

- Clinicas y laboratorios.

- Procesos industriales.

Su material impide la formacién de electricidad estatica,
reduce la carga eléctrica cuando objetos y personas pasan
por ella'y ofrecen una separacion eficaz para una seguridad
de paso. Ideales para ambientes que presenten exposicion a
fuentes eléctricas y/o estéaticas.

Temperaturas de -20°C a 50°C.

MODELO MEDIDA TEXTURA
LPVC-2200ALC 2mmx200mm
LPVC-3300ALC 3mmx300mm Lisa
LPVC-4400ALC Ammx400mm

Aplicaciones mas comunes:

-Areas de trabajo con soldadura.

Ayudan a proteger a los trabajadores de los dafios
asociados a soldar. Protege de chispas y rayos UV.
Disponibles en colores negro y rojo.

Temperaturas desde 0°C

MODELO MEDIDA COLOR

LPVC-2200SLR Lisa
2mmx200mm

LPVC-2200SRN Ribete

LPVC-3300SLR Lisa
3mmx300mm

LPVC-3300SRN Ribete

LPVC-4400SLR Lisa
4Ammx400mm

LPVC-4400SRN Ribete




Plasticos de PVC / Lamas PVC

~ PVCSTRIP
RIEL ROLLER TIPO U

PRODUCTO DIMENSIONES

RIEL ROLLER TIPO U TIPO U, 5.6 MTS

~ PVCSTRIP
GANCHO ROLLER

PRODUCTO DIMENSIONES

GANCHO ROLLER 20-30CM

TPVCSTRIP ,
RIEL CORTINA MAGNETICATIPOL

PRODUCTO DIMENSIONES

RIEL CORTINA MAGNETICA TIPO L 3.0 MTS

S PVCSTRIP
CORTINA MAGNETICA

PRODUCTO DIMENSIONES

CORTINA MAGNETICA 400Y 450 MM

* Senefa Cortina Magnética se vende por separado






CLIMATIZACION

BOMBAS BOMBAS MANGUERAS
DE CONDENSADO DE CARGA DE PVC
ACCESORIOS
CLIMATIZACION

= s PRODUCTO DESTACADO

¢ P16
' . MINI BOMBA
DE CONDENSADO
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EXPERTOS EN REFRIGERACION
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P18 /P36
BOMBA DE CONDENSADO

Doble Garantia, Alta Seguridad

- Motor sin escobillas de alto rendimiento, gran potencia.

- Indicador de nivel instalado, garantiza la instalacion precisa.
- Sistema de control dual, mejora la durabilidad.

- Los LEDs incorporados brindan retroalimentacion operativa visual.

Instrucciones:

Caracteristicas: Dimensiones:
»7
|
%!\
oo}
o [ee]
[ce]
L T\
wirceat —/
Sistema de control dual
(sonda&flotador) 170
[ 1 of
POWER »
HEed $22
L1 ©
=<}
Luz LED Facil acceso a carga
CARACTERISTICAS P18 P36 Tasa de flujo:
Meters head(m)
Voltaje 100V-230V-/50-60Hz A
12
Altura de descarga (max.) 10m(33ft)
10
Flujo (max.) 18L/h(4.8GPH) 36L/h(9.6GPH) 8
Capacidad de tanque 150 ml 7 P18 P36
Mini Splits hasta 30,000btu’/hr 45,000btu/hr 6
Nivel de sonido a 1 metro 19dB(A) 21dB(A) 2
——
Temperatura ambiente 0~50°C 0 5 0 15 20 25 30 35 40

Flow(L/h)
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Climatizacion / Bombas de Condensado
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P16 /P32
MINI BOMBA DE CONDENSADO

Trabajo silencioso, fiable y duradero

- Disefio silencioso, inigualable nivel de sonido operativo.

- Interruptor de seguridad incorporado, mejora la confiabilidad.
- Disefio simple y compacto, adecuado para diferentes espacios.

- Los LEDs incorporados brindan retroalimentacién operativa visual.

Instrucciones:

” . 47
Instalacion flexible ‘ 126

Indicadores Led Interruptor de seguridad incorporado

CARACTERISTICAS P16 P32 Tasa de flujo:

Meters head(m)

Voltaje 100V-230V-/50-60Hz
Altura de descarga (max.) 10m(33ft) 1
Flujo (max.) 16L/h(4.2GPH) 32L/h(8.5GPH) 1;
Capacidad de tanque 35 ml 8
Mini Splits hasta 30,000btu/hr 45,000btu/hr 7 i Paz
Nivel de sonido a 1 metro 19dB(A) 21dB(A) ¢
Temperatura ambiente 0~50°C ’
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P12
MINI BOMBA DE CONDENSADO

Compacto y Flexible, Silencioso y Durable

- Instalacién compacta y flexible.

- Mantenimiento conveniente y de conexion rapida.
- Tecnologia Unica de equilibrio del motor, reduce la vibracion.

- Disefio de ruido de alta calidad, mejor experiencia de usuario.

Instrucciones:

Dimensiones:
— L [0 s
s (] €<<K wiresen € <K 3
14 -4 5 11.5|
or| |

— | s
\
2

85

Se puede instalar dentro del Aire
Acondicionado

CARACTERISTICAS P12 Tasa de flujo:

Voltaje 100V-230V-/50-60Hz Meters head(rm
Altura de descarga (max.) 7m(23ft)
Flujo (méx.) 12L/h(3.2GPH) 8
Capacidad de tanque 35ml Z P12
Mini Splits hasta 30,000btu/hr 2
Nivel de sonido a 1 metro 19dB(A) 0 5 0 5
Temperatura ambiente 0~50°C

Flow(L/h)



Climatizacion / Bombas de Condensado
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P12C
BOMBA DE CONDENSADO DE ESQUINA

Trabajo silencioso, fiable y duradero

- Disefio integral, compacto.
- Conecta el enchufe rapidamente, facil mantenimiento.
- Facil instalacion.

- Silencioso y sin vibraciones.

Instrucciones:

Dimensiones:
Se puede instalar en el lado derecho
fﬂ1
| o )l

= )

/
]
C

17

95 435
Se puede instalar en el lado izquierdo
CARACTERISTICAS P12C Tasa de flujo:
Voltaje 100V-230V-/50-60Hz Meters head(m]
Altura de descarga (max.) 7m(23ft) A
Flujo (max.) 121/h(3.2GPH) 8
7
Capacidad de tanque 45 ml 5 P12C
Mini Splits hasta 30,000btu/hr 2
Nivel de sonido a 1 metro 19dB(A) 0 5 0 T
Temperatura ambiente 0~50°C Flow(L/h)
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P180
DEPOSITO BOMBA DE CONDENSADO

Funcionamiento Confiable,
Simple Mantenimiento

- Estructura sin flotador, para un trabajo prolongado.

- Proteccion térmica de reinicio automatico, vida Gtil mas larga.
- Refrigeracion por aire forzado, garantiza un funcionamiento estable.

- Disefio anti-reflujo, mejora la seguridad.

Dimensiones:

148

15.5

2705

Instrucciones: Tasa de flujo:

Meters head(m)

\
5 —
4

P180

3
2
1

0 50 100 150 200

Flow(L/h)

CARACTERISTICAS P180

Voltaje 230V~/50-60Hz 0 115V~/50-50Hz
Altura de descarga (max.) 4.5m(15ft)
Flujo (max.) 180L/h(48GPH)
Capacidad de tanque 1.8L
Nivel de sonido a 1 metro 48dB(A)
Temperatura ambiente 0~50°C
Consumo de energfa 60W
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Climatizacion / Bombas de Condensado
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P380
DEPOSITO BOMBA DE CONDENSADO

Cabezal de Descarga mas alto,
Instalacion Conveniente

- Estructura fija tipo hebilla, facil instalacion.
- 2 entradas opcionales, faciles de usar.
- Alarma de falla del zumbador, mejora la seguridad.

- Perfil bajo para espacios limitados.

Dimensiones:

g

Instrucciones: Tasa de flujo:

Meters head(m)

~

1

=

CARACTERISTICAS P380

- N W N~ g o~ 3

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Flow(L/h)

Voltaje 100V-230V~/50-60Hz
Altura de descarga (max.) 6.8m(22ft)
Flujo (max.) 380L/h(T00GPH)
Capacidad de tanque 1.8L
Nivel de sonido a 1 metro 28dB(A)
Temperatura ambiente 0~50°C
Consumo de energfa 20W

83



REFRICHILE

EXPERTOS EN REFRIGERACION

wirPCcooL

P580
DEPOSITO BOMBA DE CONDENSADO

Elevacion ultra alta,
Flujo super grande

- Super rendimiento (elevacion de 12 m, caudal de 580 I/h).

- Refrigeracion por aire forzado, para un funcionamiento estable.
- disefio anti-reflujo, mejora la seguridad.
- Estructura sin flotador.

Dimensiones:

#10

171

e ——— — - 1

s gam— |

Instrucciones: Tasa de flujo:

Meters head(m)

P580

100 200 300 400 500 600
Flow(L/h)

CARACTERISTICAS P580

Voltaje 230V~/50-60Hz 0 115V~/50-60Hz
Altura de descarga (max.) 12m(40ft)
Flujo (max.) 580L/h(153GPH)
Capacidad de tanque 1.8L
Nivel de sonido a 1 metro 60dB(A)
Temperatura ambiente 0~50°C
Consumo de energfa 85W
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P120S
BOMBA DE CONDENSADO PARA SUPERMERCADO

Diseno especial,
Instalacion simple

- Hecho para caja de acero inoxidable con depésito grande de 3L.

- Ideal para vitrinas de productos frios en supermercados y tiendas de conveniencia.
- Perfil bajo (70 mm de altura) para una instalacién y mantenimiento
extremadamente faciles.

- Construido para material resistente al calor, adecuado para manejar agua a alta

temperatura (70 grados).

Instrucciones:

Dimensiones:

Y
!
|
|
|
|
|
)
8
%x |
\—+—J
286

463

@32

442 :]*

210
N

CARACTERISTICAS P120S Tasa de flujo:

Voltaje 230V~/50-60Hz 0 100V-120V~/50-60Hz FlowlL/h)
Altura de descarga (max.) Méax.30m(98ft)
Flujo (max.) Max.120L/h(32GPH) o -
Capacidad de tanque 3L 100
Nivel de sonido a 1 metro 40~62dB(A) :
Temperatura ambiente Max.75 °C 0
Consumo de energfa 30W
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P360S
BOMBA DE CONDENSADO PARA SUPERMERCADO

Diseiio ligero, _
Confiable y duradero ;
Y -‘

- Hecho de pléstico resistente, bombea eficazmente el agua descongelada y filtra los

desechos. 5
- Pc(ﬂt

- Ideal para vitrinas de productos frios en supermercados y tiendas de conveniencia. wi

- Interruptor de seguridad de nivel incorporado que permitira apagar la planta o hacer

sonar una alarma en caso de falla de la bomba.

Instrucciones:

—
o
-+
356

=

= = {
i LSRR S r Al

544

CARACTERISTICAS P360S Tasa de flujo:

Voltaje 230V~/50-60Hz 0 100V-120V~/50-60Hz Flow(L/h)
Altura de descarga (max.) Max.36m(118ft) o
Flujo (max.) Max.360L/h(95GPH) 300 |
Capacidad de tanque 1L -
Nivel de sonido a 1T metro 60dB(A)
Temperatura ambiente 0-40 °C 100
Consumo de energfa 80W
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PLC-1 \
CONTROLADOR DE NIVEL INTELIGENTE

Seguridad Inteligente

- Indicador integrado: proporciona informacion visual sobre el funcionamiento.
- Control sensible: corte de la fuente de alimentacién automaticamente en caso de falla del drenaje.
- Facil de instalar: adecuado para todas las bombas de condensado WIPCOOL que tienen un

interruptor de seguridad incorporado.

Indicador Sefial Indicador Sefal
En vivo En vivo
Neutral Neutral
Tierra Tierra
Instrucciones: Entrada Salida

Estado de drenaje normal: todos los Estado de drenaje de falla: la salida se corté cuando el

dispositivos funcionan con normalidad agua alcanza el nivel de alarma para activar el interruptor
de seguridad, para evitar que el equipo de refrigeracion
continde generando agua condensada

Diagrama de Cableado: “

Linea de Senal

(N.C. com)
I ————, . =
Bomba Controlador
de Condensado de Nivel Inteligente Sistema de
Refrigeracion
Dimensiones:
CARACTERISTICAS PLC-1 f | ==
©
. . . <
Potencia del equipo alpicable 3000W © = =
(maximo)
Maxima corriente de 16A
transporte 105 57
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PEARL SPRINGS SERIES
MINI BOMBA DE CONDENSADO

Tipo Manual
PCO-01

Especificaciones

- El diseno permite afiadir aceite refrigerante a un
sistema bajo presion.

- Manguera de sifén permite la eliminacién de aceite
antiguo, previniendo la sobre carga.

- Se monta universalmente directo a los containers.
Permitiendo que el aceite se mantenga libre de
mugre y humedad.

- Es compatible con todas las marcas populares de

aceite de refrigeracion.

88

Bombeo con el pie

PCO0-02
CARACTERISTICA PCO-01 PCO-02
Maximo bompeo contra 200 psi 250 psi
presion
Maxima tasa de bombeo 50 ml 75 ml

por impulso

Compatibilidad con
containers de aceite de Se ajusta a todos los tamafios
refrigeracion

Conexion de manguera 1/4" SAE 1/4" & 3/8" SAE



Climatizacion / Mangueras y Bombas de Aceite

wirPCcooL

PCO-4 ,
BOMBA DE ACEITE ELECTRICA

Especificaciones

- El disefio de la bomba de aceite permite afiadir aceite refrigerante a un

CARACTERISTICAS PCO-4
sistema bajo presion.
- Proteccion térmica. Voltaje 220V~50/Hz
- Es compatible con la mayoria de las marcas de aceite refrigerante. Poder 1/4 HP
- Facil de cargar aceite mientras se transfiere contra las altas presiones. Bombeo maximo contra 290 psi
presion
Flujo maximo 150 L/h

Se adapta al tamafio del
conteiner con aceite de Todos los tamafios
refrigeracion

Conexion de la salida de la
manguera

1/4" SAE
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CSC-1
CUBIERTA DE LIMPIEZA SPLIT A/C

Mayor Proteccion

- Hecho de tira de sellado impermeable de grado PU artificial con puntadas apretadas.

- Suave, resistente, impermeable, resistente a la corrosién y duradero.
- El marco ajustable puede cambiar la longitud y adaptarse a diferentes acondicionadores.
- La cortina frontal transparente puede ver claramente la limpieza de las bobinas y evita salpicaduras.

- 4 pequeias peliculas transparentes en la parte posterior del aire acondicionado evitan que las paredes salpiquen.

~
Marco ajustable Cortina frontal transparente Pelicula trasera transparente
MODELO TAMARNO (mm)
CSC-1 Alto: 280 / Ancho: 280 / Largo: 700 - 1000 (ajustable)
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CSC-2
CUBIERTA DE LIMPIEZA TECHO A/C

Facil Instalacion

- Superficie de recoleccién ampliada, captura completamente el agua residual durante la limpieza.
- Disefio de conexion integrado, hace que el montaje y el desmontaje sean faciles.
- Pieza completa de tela impermeable para evitar cualquier fuga de agua.

- Viene con una placa de suspension estirada, libre de ajustar la altura de la cubierta facilmente.

125cm

Disefio hexagonal Almacenamiento integrado Material impermeable
de alta calidad

MODELO TAMANO

MANGUERA DE SALIDA

Voltaje ‘ 125cm ‘ 3m ‘
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